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支撐板可活動範圍

此範圍內，支撐板每24°可進行固定

設置於右方壁面時
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包裝內含前方扶手(水平活動式)用M10的六角螺帽、彈簧墊圈、平墊圈
安裝前方扶手時(水平活動式)時，請務必使用本公司所指定的固定金具，進行施工
前方扶手(水平活動式)，支撐板顏色：棕色(#SY)
前方扶手(水平活動式)，操作把手顏色：灰色(#N70)
前分扶手(水平活動式)，外蓋顏色：白色(#NW1)

前方扶手(水平活動式)
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圖番

名稱

EWC740-SP

1 : 10

混凝土底層 輕鋼架底層

膨脹螺絲固定 機械螺絲固定

完成壁面

商品支撐板

平墊圈

六角螺帽

彈簧墊圈

14~18

灰漿

混凝土

膨脹螺絲
預留孔( 10)

90以上

45以上

完成壁面

商品支撐板

平墊圈

六角螺帽

彈簧墊圈

安裝金具

合板等

機械螺絲

長螺栓
貫穿孔( 16) 14~18

各建築壁材施工方法
        (詳細內容請參照施工說明書)

460
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40
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型    號

EWC740-SP

EWC740-SP1

EWC740

EWC740

T110D17S

T110D36

T110D54

前方扶手

前方扶手

膨脹螺絲

輕鋼架固定金具

機械螺絲

RC牆用

輕鋼架牆用

內容物 品    名 數量 備  註
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